Szerelési utasitas

ECO D tipusu vezérl6panel beépitése ECO B tipusu késziilékbe
(TERMOMAX JAV101)

1. Az ECO D vezérl6panel rogzitési furatai megegyeznek az ECO B tipusu vezérlGpanel rogzité furataival (A)

2. Az elektromos vezetékek csatlakozasai eltérnek a 220V betap (X15) illetve a szobatermosztat (X7) bekotési pontjain. Ezért a
vezetékeken lévG csatlakozdkat el kell tavolitani és azokat kdzvetlenil a vezér I6panel sorkapcsaiba kell kétni a mellékelt érvég -
hlvelyek felhasznalasaval. A tobbi csatlakozd vezeték kompatibilis igy azok csatlakoztatasat egyszer(ien el tudja végezni.

3. Vegye ki a mlianyag el6lapbdl az ECO B tipusu vezél&panel kezel6fellletét a fém betétlemezzel egylitt majd szerelje be az ECO
D tipusu kezelGpanelt.

4. A kezel6panel és a vezérlpanel beszerelése utdn csatlakoztassa Sket egymashoz a szalagkabel segitségével. Ugyeljen a

megfeleld iranyu csatlakoztatasra.

EllenGrizze az elektromos csatlakozasokat, majd kapcsolja be a készlléket.

6. Végezze el a szlikséges bedllitasokat és amennyiben sziikséges, a program mddositasat.
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Haszndlati melegviz Hibatérlé RESET Fiitési hdmérséklet szabalyozd
hémérséklet szabdlyozo nyomogomb
* Javitocsomag vasarlasa (JAV101) esetén a szalagkabel a kezeldpanelre
mar csatlakoztatva van!
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Jelzések és hibaiizenetek

Kéd Hiba Esemény / Teendd
EO1 Nincs lang a gyujtasi ciklus végén, Nyomja meg a RESET gombot.
Langhiba
E02 Flstgazkorlatozo kikapcsolt Gyujtasi ciklus nem indul. A hiba megsz(inését kbvetGen a készilék Ujra indul. Ha
a hiba 4 percig fennall a készlilék a RESET megnyomasara indul.
EO3 Fltési hGmérséklet érzékeld hiba A késziilék ledll. A hiba megszlinése utan a készilék Gjra indul.
E04 Hasznalati meleg viz érzékeld hiba Hasznalati meleg viz készités nem m(ikodik.
EO5 Gdézszelep modulator hiba A modulacios érték nem megfeleld.
E06 Kazan hémérséklet tul magas A készulék ledll. A hiba megsz(inése utan a készulék ujra indul.
EO7 Szivattyu hiba Nyomja meg a RESET gombot.
E08 Alacsony viznyomas A készulék ledll. A hiba megsz(inése utan a készulék ujra indul.
EO9 Biztonsagi termosztat lekapcsolt Nyomja meg a RESET gombot.
E10* | Konfiguracios hiba Valassza ki a nyomasérzékelés fajtajat.

Beallitasi lehet6ségek, programozas

Beallitas Alapérték

JP1 1-2 zarva: PB-gaz, 2-3 1ab zarva: G20 foldgaz 2-3 (G20)
SW1-1 | ON —Taroldés HMV készités OFF — Csak f(it6 készulék ON
SW1-2 | ON - 3. vagy 4. gaztipus OFF — Foldgaz vagy PB gaz OFF
SW1 -3 | ON —egy szivattyu és valtdszelep OFF — két szivattyu valtdszelep nélkil OFF
SW1 -4 | ON —kikapcsolt gyujtas késleltetés OFF — bekapcsolt gyujtas késleltetés OFF
SW1-5 | ON—TN bekapcsolaskor f(it.tart.min. 40-r6l 60°C OFF-TF OFF
SW1 -6 | ON —szivattyuteszt aktiv OFF — szivattyuteszt kikapcsolva OFF

Informacios és programozasi menii

A flitési hé6mérséklete allité nyomoégombok 5 mp-ig torténé nyomva tartdsaval beléphet az informaciés menibe, ahol a kovetkez6ket
teheti: A flitési h6mérséklet allitd nyomdgombokkal |épkedhet a menilipontok kézott, majd a hasznalati meleg viz hémérséklet allitd
gombokkal valtoztathatja meg az értéket.

S.sz. Leiras Tartomany Beallitasi érték
SW 10.1 SW 10.2*
1 Lagyinditds (gyujtasi teljesitmény) 0-99 (0% - 99%) 50 50
2 F(itési maximum teljesitmény 0-99 (0% - 99%) 99 99
3 Ujrainditasi késleltetés 0-25 (0 sec. — 250 sec.) 5 (5 sec.) 5 (5 sec.)
4 K faktor (meredekségi érték) 0,5-6,0 0,5 0,5
5 Alacsony (padlofiités) vagy magas (radidtoros) | 1 — Alacsony h6mérséklet 0 0
hémérsékletl flitGkor 0 — Magas hémérséklet
6 F(tési utdkeringetés 0 - 25 (0 sec— 250 sec.) 25 (250 sec.) 25 (250 sec.)
7 Kils6 gyujtasvezérld vagy belsé gyujtasvezérld 0 — Belsé gyujtasvezérl6 0 0
1 —KiilsG6 gyujtasvezérld
8 Nyomastavado 0 — Nincs 0 0
1-IMIT 0-4 bar, 0-4V
2 — CEME 0-4 bar, 0-2,5V
9 Viznyomas kapcsolé 0 — Nyomdstdvado 1 1
1 —Viznyomas kapcsolé
2 — Vizaramlas kapcsold
10 Kilsé h6mérséklet Csak kiolvashaté adat
11 Viznyomas érték (nyomasérzékeld esetén) Csak kiolvashato érték

* Csak a 10.2 szoftver verzid esetén!

A fenti paraméterek beallitasat a beszerelést kovet6en el kell végezni!




A késziilék vezérlése alkalmas 3-jaratu szelep miikodtetésére is.
Ehhez a kovetkezé mdodositasokat kell elvégezni.

1. Allitsa at az SW1 kapcsoldsor 3. kapcsoléjat ON &llasba.
2. Avdltdszelep és a szivattyu bekotését végezze el az aldbbi abra szerint:

Az Sw1 kapcsoldsor 3. kapcsoldja OFF allasban
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Az Sw1 kapcsoldsor 3. kapcsoloja ON allasban
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